
Mit Sicherheit ein guter Auftritt

Anwendungsbereiche

Ideal für den Einsatz in der Industrie und an langen Montagestraßen.

Vorteile auf einen Blick

 � Yoga Dome Basic ist gut für den Trockenbereich geeignet
 � Yoga Dome Oil ist überall dort einsetzbar, wo mit Ölen und  

Chemikalien gearbeitet wird
 � allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
 � ergonomisch durch Noppen auf der Oberfläche
 � wirkt lärmdämmend, senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
 � isoliert gegen kalte Böden
 � Yoga Dome ist befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.)

Verlegehinweise und Reinigungstipps

 � die einzelnen Mittelstücke / Endstücke / Eckelemente sind jeweils an beiden  
Breitseiten mit Schwalbenschwanzöffnungen ausgestattet. Dadurch können sie  
ineinandergesteckt und erweitert werden 

 � schnelle Montage/Demontage
 � der Bodenrost muss nicht verklebt oder fixiert werden
 � für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass-/ Trockensauger 

ideal geeignet

Arbeitsplatzmatten

YOGA DOME

 Eigenschaften

 Technische Daten

Größen: Eckelement: 90  x   90 cm (NR)
 Endstück: 90 x 120 cm (NR)
 Mittelstück: 90 x 120 cm (NR)
   
 Einzelmatte: 60 x 90 cm (NR) 
  90 x 120 cm (NR/NBR)

Stärke:  13 mm
Gewicht: 8,0 kg / m²
Farben: 
 
 
 
 
 

Material: NR (Naturkautschuk)
 NBR (Nitrilkautschuk)
Oberfläche: geschlossen / genoppt
Härte: 55° Shore A + / - 5

 weitere Eigenschaften

Brennverhalten: 
 –
Beständigkeit gegen chemische Mittel: 
 –
Rutschhemmung: 
 normal / R9 (DIN 51130)
Verdrängungsraum: 
 V10 (DIN 51130)

sehr gute  
Steh- 

ergonomie

Rutsch-
sicherheit

ModulsystemTrocken- 
bereich

geringe 
Abnutzung

DIN 
R9

Einzelmatte

Endstück

Endstück

Mittelstück

schwarz

Eckstück


